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Ререгулируемый аксиально-поршневой насос НА... 74М 90/32Ш

Структурная схема обозначения насоса НА... 74М 90/32 Ш

Технические параметры

Наименование параметра
Величина

насос
Рабочий объем, см3

     аксиально-поршневого насоса 90
     шестеренного насоса 28
Частота вращения ,с-1 (об/мин)
     номинальная 25(1500)
     максимальная 25(1500)
     минимальная 8,3(498)
Подача аксиально-поршневого насоса, л/мин 
     номинальная 122
Давление на выходе, МПа
     номинальное
- аксиально-поршневого 32
- шестеренного 2,5
     максимальное
- аксиально-поршневого 40
- шестеренного 3
Давление на входе, МПа
     максимальное +0,05
     минимальное -0,02
Коэффициент подачи аксиально-поршневого насоса, 
не менее, % 0,94

КПД насоса, % 89
Масса насоса, кг, не более
      НАР и НАС 182
      НАМ 189
      НАД 186
Номинальная мощность, кВт 73
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Размеры
в мм.
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L 698 760 698 760
l1 179 -
l2 280 -
l3 246
l4 130
l5 210
l6 82
l7 - 140
l8 - 7
H 368 345
h1 160 -
h2 32 -
h3 23
h4 3
h5 129
C 315 -
C1 270 -
C2 66
C3 40
C4 60
D - 275
D1 - 250
D2 - 230
d 55
d1 М36×2-6Н
d2 45
d3 - М12-7Н×15-22
d4 45
d5 М10-7Н×15-18
d6 18 -

b×h×l 16×10×56
t 59
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